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Переточные решетки аП

Переточные	решетки	АП	предназначены	для	пере-
распределения	воздуха	между	помещениями.

Решетки	 состоят	 из	 двух	 прямоугольных	 рам	
–	 наружной	 и	 внутренней.	 Во	 внутренней	 раме	

неподвижно	 закреплены	 V-образные	 горизон-
тальные	 жалюзи,	 препятствующие	 обзору	 через	
решетку.

Наружная	 рама	 устанавливается	 в	 дверной	 или	
стеновой	 проем	 и	 закрепляется	 самонарезаю-
щими	винтами.	Внутренняя	рама	устанавливается	
с	 противоположной	 стороны	 двери	 или	 стены.	
Размеры	 рам	 позволяют	 устанавливать	 решетки	
на	дверях	или	стенах	толщиной	от	25	до	50	мм.

Переточные	решетки	изготавливаются	из	алюми-
ния	и	окрашиваются	методом	порошкового	напы-
ления	в	белый	цвет	(RAL	9016).	При	изготовлении	
продукции	 на	 заказ	 возможна	 окраска	 в	 любой	
цвет	по	каталогу	RAL	или	текстурирование	(При-
ложение	П4).

Минимальный	размер	решетки	100	x	100	мм,	мак-
симальный	 -	 1000	 мм	 по	 одной	 из	 сторон,	 шаг	
50	мм	в	соответствии	с	таблицей	(стр.	74).

конструктивная схема решетки аП

Пример обозначения при заказе решетки АП 600 х 300 с текстурированием «Красное дерево»:

АП 600 x 300 Т11
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характеристики решеток аП
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данные для подбора переточных решеток аП (складская программа)

аэродинамические характеристики переточных решеток аП


